Faculte
’Architecture
La Cambre Horta

A l I Ce " " Y & %
Laboratoire d’informatique MU S E O v M I N |Ste r|0 d e Cu |tu I'd
PACHACAMAC

)

Patri ;n\c; ﬁA'e

Levantamiento aereo termal sobre el Santuario Arqueoldgico de Pachacamac
Alexandre Van Dongen & David Lo Buglio

Thermal sensor 640 X 512 px

INTRODUCCION

Durante el mes de septiembre de 2021, dos investigadores de la
Facultad de Arquitectura de la ULB (Université Libre de Bruxelles
realizaron un levantamiento térmico de toda la parte monumental
del sitio arqueoldgico de Pachacamac. Tambien se midid una
pequena area al norte de la Antigua Panamericana Sur. E
objetivo de la misiobn era poder identificar las estructuras
enterradas para completar el plano de la ultima ocupacion del sitio.
Para facilitar la adquisicion como los diferentes tratamientos, la
eleccidon del drone se centré en un pequeno UAV equipado con
un doble sensor que dispara simultaneamente imagenes RGB vy
termicas (FIG.1). La altitud de vuelo para la adquisicion fue de unos
100 m. AGL (Above Ground Level) lo que permite cubrir
una superficie maxima en un tiempo minimo manteniendo la
precision suficiente. Los distintos vuelos han sido programados
para que sean 100% autébnomos.

RGB sensor 48Mpx

FIG.1 Mavic Il Enterprise Advanced

FIG.2 Imagenes simultaneas: Térmica
a la izquierda, RGB a la derecha
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FIG.3 Areas de levantamiento 100 m. AGL
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En primer lugar, se procesan las imagenes RGB para obtener una
ortofotografia del area de estudio. En esta etapa, es dificil distinguir
las diferentes estructuras debido a la homogeneidad cromatica del
sitio. Luego se genera un modelo de elevacion digital (DEM) con
una precision de menos de 2 cm/px y permite extraer las lineas de
contorno. Al cruzar la ortofotografia y estas lineas, la visualizacion
de los edificios es mas clara. Gracias al sensor dual del drone, se
genera una huella térmica de la misma zona y se georreferencia
automaticamente. Por lo tanto, las curvas de nivel pueden
superponerse a este mapa térmico, lo que permite comprender el
origen de las diferencias de temperatura del suelo. De hecho, una
diferencia de temperatura puede ser el resultado de la orientacion
de una pendiente con respecto al sol o, por el contrario, si el suelo
es relativamente plano; es mas probable que esta diferencia se
deba a la presencia de una estructura enterrada.
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FIG.4 De izquierda a derecha: Ortofotografia; DEM; Ortofotografia + curvas de nivel
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FIG.6 De izquierda a derecha: Ortofotografia; DEM; Ortofotografia
térmica Localizacion de posibles estructuras enterradas
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FIG.5 De izquierda a derecha: Ortofotografia térmica; Ortofotografia térmica + curvas de nivel
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PRIMEROS RESULTADOS
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En la FIG.6, el DEM muestra una ligera ruptura en el relieve muy visible en la
imagen térmica. Una estructura tambien aparece claramente en el orto térmico en
la esquina occidental mientras que es completamente invisible en el DEM. Los
datos térmicos todavia se estan analizando. Sin embargo, ciertas estructuras
aparecen y sugieren mostrar una relativa estrategia de planificacion urbana
mas alla del segundo sector (FIG.7). Esta cadena de operaciones (adquisicion,
cruce de datos, analisis) es una forma de avanzar en la formulacion de una
hipbtesis de

espacializacion del sitio para estudiar las l6gicas de planificacion/circulacion.
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FIG.7 Primeros resultados, algunas estructuras potenciales (lineas de puntos blancas)
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